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FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ET DES LOISIRS 
 

ADHERENT FIFAS, SECTION SAJES 
Sols pour Aires de Jeux, Entretien et Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - L’ENTREPRISE P. 2 
 
2 - LES PRODUITS P. 3 
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FRANCE CONSTRUCTION EN 2010 C’EST :  
 

 
- 13 ans d’existence 
- 10 salariés 
- une nouvelle unité de production située à Cuers sur  

une surface de 3000 m² 
- une chaîne de fabrication assistée par ordinateur 
- 100 tonnes de granulats de caoutchouc de pneus de  

voiture utilisées par mois 
- 70 000 m² soit 280 000 dalles produites par an 
- 40% du chiffre d’affaires réalisé à l’export sur : 

- l’Espagne 
- le Portugal 
- la Grèce 
- la Suisse 
- l’Italie 
- le Luxembourg 
- la Belgique 
- Chypre 
- la Finlande 
- la Norvège 
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LES PRODUITS 
 

Revêtements de sol en caoutchouc NF EN 1177 : 
 

·  DALLE HEXDALLE XE  : Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, Verte ou 
Grise pour aire de jeux d’enfants, sol de sécurité (Page 4) 

·  DALLE HEXDALLE XE LUDIQUE  : Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge ou 
Verte avec motif incrusté en EPDM de couleur pour aire de jeux d’enfants (animaux et autres 
formes) (Page 4) 

·  DALLE HEXDALLE XE COLOR  : Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge ou 
Verte Mouchetée d’EPDM de couleur pour aire de jeux d’enfants (Page 4) 

·  DALLE HEXDALLE HE  : Dalle amortissante en caoutchouc noir 500 x 500 mm recouverte 
d’une couche d’EPDM Rouge ou Vert de 8 à 10 mm pour aire de jeux d’enfants, sol de sécurité 
(Page 5) 

 

Revêtements de sol en caoutchouc spécifiques : 
 

·  DALLE HEXDALLE XE HALTERO  : Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, 
Verte, Noire ou Grise pour sol de salle d’haltérophilie et de musculation (Page 5) 

·  MARELLE HEXDALLE XE : 11 Dalles amortissantes en caoutchouc 500 x 500 mm Rouges ou 
Vertes  avec chiffres de 1 à 8 et motifs (représentant le ciel et la terre) incrusté en EPDM jaune 
moucheté de rouge pour aire de jeux d’enfants (Page 5) 

·  DALLE HEXDALLE XE AMY : Dalle amortissante en caoutchouc de 8.3 m² pour jeux à ressort               
(Page 4) 

·  DALLE HEXDALLE XE DJP  : Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, Verte 
ou Noire pour boxes à chevaux (Page 5) 

·  PLAQUES PROTECT MUR HELIXA TP : Dalles amortissantes de 500 x 500 mm (lot de 3 
dalles, soit 1.50 m de long au total) Rouges et Noires pour la protection des murs de parkings, 
garages, etc. (Page 6) 

·  DALLE HEXDALLE DALAMAT : Pavé autobloquant emboîtable en caoutchouc de 800 x 800 
mm Rouge, Vert ou Noir pour jardins publics, maisons de retraite, aires de loisirs, centres pour 
handicapés, allées de jardins, … (Page 6) 

 

Jeux d’extérieur en caoutchouc NF EN 1176 : 
 

·  POUTRES D’EQUILIBRE PE150 HEXDALLE : Lot de 3 Poutres d’équilibre en caoutchouc et 2 
cartouches de colle polyuréthane. Rouge ou Vert. (Page 6)  

 

Bordures en caoutchouc : 
 

·  BORDURETTE REVERSIBLE P1/P2 HEXDALLE : Bordurette réversible en caoutchouc de type 
P1/P2 Rouge, Verte, Noire ou Grise (Page 6) 

 

Protection d’angles/cornière en caoutchouc : 
 

·  PROFILE ANGLE 90° HEXDALLE : Cornière en caoutchouc Rouge, Verte ou Noire (Page 6) 
 

Borne anti-stationnement en caoutchouc : 
 

·  BORNE YOSTRA HEXDALLE : Borne anti-stationnement en caoutchouc Rouge, Verte ou 
Noire (Page 7) 

 

Sol coulé : 
 

·  MATERIAUX POUR SOL COULE : Granulats de caoutchouc et résine (Page 7) 
·  ELEMENTS LUDIQUES POUR SOL COULE : motifs en EPDM à incruster dans le sol coulé 

(Page 7)  
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DALLE HEXDALLE XE  
 Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, Verte ou Grise 

pour aire de jeux d’enfants, sol de sécurité  
 
 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
 Epaisseur : 10 - 20 - 30 - 45 - 50 -  60 – 80 mm (choix en fonction de la 

hauteur de chute (Assurance du H.I.C)) 
 Pour les aires de jeux, les cours d’école, les crèches, les centres pour 

handicapés, les ateliers, sous les murs d’escalade 
 Les dalles Hexdalle XE répondent à la norme NFEN 1177 
 Bordures chanfreinées et angles disponibles. 
 
 
 
DALLE HEXDALLE XE LUDIQUE 

 Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge ou Verte avec 
motif incrusté en EPDM de couleur pour aire de jeux d’enfants (animaux 
et autres formes) 

 
 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
 Epaisseur : 20 - 30 - 45 - 50 -  60 - 80 mm 
 Chien, mouton, cheval, âne, papillon, lapin, canard, vache, chat, étoile, 

os, pomme, poire, carotte, citron, traces de pas 
 Pour les aires de jeux, les cours d’école, les crèches, etc. 
 
 
 
 
DALLE HEXDALLE XE AMY 
 

Dalle amortissante en caoutchouc de 8,3 m² composée de 4 éléments 
d’environ 1,50 m x 1,50 m chacun 
 
Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane 
Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
Epaisseur : 40 mm  
H.I.C. : 1.00 m 
Sol de confort spécialement conçu pour les jeux à ressort. 
La dalle AMY peut également servir de surface de confort pour les 
enfants. 

 
 
DALLE HEXDALLE XE COLOR 

Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, Verte ou Noire 
mouchetée d’EPDM de couleur pour aire de jeux d’enfants 
 
Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane mouchetée d’EPDM 
de couleur en surface. 
Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
Epaisseur : 10 - 20 - 30 - 45 - 50 -  60 - 80 mm choix de l’épaisseur en 
fonction de la hauteur de chute (Assurance du H.I.C) 
Pour les aires de jeux, les cours d’école, les crèches, etc. 
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DALLE HEXDALLE HE 
 Dalle amortissante en caoutchouc noir 500 x 500 mm recouverte d’une 

couche d’EPDM Rouge ou Vert pour aire de jeux d’enfants, sol de 
sécurité, etc. (autres couleurs disponibles sur demande) 
 
Composée d’une sous-couche de granulats de caoutchouc noir recyclé 
recouvert d’une couche de granulats d’EPDM teintés dans la masse 
d’une épaisseur d’environ 8 à 10 mm, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane. 
Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
Epaisseur : 10 - 20 – 30 - 45 - 50 -  60 - 80 mm fonction de la hauteur de 
chute (Assurance du H.I.C) 
Pour les aires de jeux, les cours d’école, les crèches, les centres pour 
handicapés, les ateliers, sous les murs d’escalade... 

 
 
DALLE HEXDALLE XE HALTERO 
 
 Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, Verte, Noire ou 

Grise pour sol de salle d’haltérophilie et de musculation 
  
 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
 Epaisseur : 20 - 40 mm  
 Absorbe les chocs. Antidérapante, elle est adaptée aux salles de sport : 

haltérophilie, musculation... 
 
 
MARELLE HEXDALLE XE  
 
 11 Dalles amortissantes en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge ou Verte  

avec chiffres de 1 à 8 et motifs (représentant le ciel et la terre) incrustés 
en EPDM jaune moucheté de rouge pour aire de jeux d’enfants (chiffres 0 
et 9 également disponibles) 

 
 
 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
 Epaisseur : 20 - 30 - 45 - 50 - 60 - 80 mm 
 Pour les aires de jeux, les cours d’école, les crèches … 
 
 
 
 
DALLE HEXDALLE XE DJP 
 
 Dalle amortissante en caoutchouc 500 x 500 mm Rouge, Verte ou Noire 

pour box à chevaux 
 
 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
 Epaisseur : 20 - 40 mm  
 Revêtement adapté aux box, douches, aires de ferrage, marcheurs 

automatiques, cliniques vétérinaires, pour le capitonnage des vans, etc. 
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PLAQUES PROTECT MUR HELIXA TP 
 

Kit composé de 3 dalles amortissantes en caoutchouc de 500 x 500 mm  
2 Rouges et 1 Noire + 2 cartouches de colle mastic pour protection 
murale. 
 
Composées de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
Epaisseur : 20 mm 
Revêtement adapté aux parkings souterrains, parkings d’hôtels, garages, 
chaînes de production, environnements industriels, etc.… 

 
DALLE HEXDALLE DALAMAT 
 
 Pavé autobloquant emboîtable en caoutchouc de 800 x 800 mm Rouge, 

Vert ou Noir 
  
Composé de caoutchouc et de liant polyuréthane 
Le relief inférieur permet l’évacuation de l’eau. 
Epaisseur : 20 - 40 mm  
Pour l’aménagement de jardins publics, maisons de retraite, aires de 
loisirs, centres pour handicapés, allées de jardins, sols extérieurs pour 
stations de ski... 
La dalle emboîtable Dalamat convient parfaitement au milieu du 
spectacle et de l’événementiel. 
 
 

 
POUTRES D’EQUILIBRE PE150 HEXDALLE 
 
 Lot de 3 Poutres d’équilibre en caoutchouc et 2 cartouches de colle 

polyuréthane. Rouge ou Vert. Hauteur : 100 mm - Longueur : 1,50m - 
Epaisseur 95 mm 

  
 Composées de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Elles permettent aux enfants de tester leur équilibre en toute sécurité.  
 Les poutres PE150 Hexdalle répondent à la norme NFEN 1176. 
 
 
 
 
BORDURETTE REVERSIBLE P1/P2 HEXDALLE 
 
 Bordurette réversible en caoutchouc de type P1/P2 Rouge, Vert, Noir ou 

Gris. 
 Hauteur : 200 mm - Longueur : 1 ml - Epaisseur 60 mm 

 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Elles peuvent être utilisées en bordures de finition pour les aires de jeux, 

les bacs à sable, les hippodromes, les pistes cyclables en remplacement 
des bordures en béton. 
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PROFILE ANGLE 90 HEXDALLE 
 
 Cornière en caoutchouc de 10 mm d’épaisseur Rouge ou Verte. 

Longueur : 1.5 ml - Largeur : 70 x 70 mm 
 
  
 Composé de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 Le profilé permet de protéger tout type d’angle : mur, marche, poteau 

d’équipement sportifs, de crèche, d’école, de garage souterrain, de 
maison de retraite... 

 
 
 
BORNE YOSTRA HEXDALLE 
 
 Borne anti-stationnement en caoutchouc Rouge, Verte ou Noire.  

Hauteur 600 mm ou 910 mm - Diamètre 185 mm. Bande réfléchissante 
jaune visible la nuit à plus de 500 m, classe II. 

 
 Composée de caoutchouc et de liant polyuréthane. 
 La borne anti-stationnement Yostra n’abîme pas les carrosseries des 

voitures. Elle résiste aux intempéries, salissures, déjections animales... 
 
 
 
SOL COULE FC CONFORT 

Sol amortissant en caoutchouc pour aires de jeux, tours d’arbres, allées, 
contours de piscines, etc. 
 
Granulats de caoutchouc en sacs de 25 kg (SBR noir ou EPDM de 
couleur) 
Granulométrie : 4-8 mm (SBR) / 1-4 mm (EPDM) 
Couleurs : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Beige, etc. 
Résine Polyuréthane monocomposante PU95 aromatique ou PU97 
aliphatique. 
Voir notre site Internet www.hexdalle.com dans la rubrique « Sol Coulé » 
pour le calcul des quantités suivant l’épaisseur et la surface souhaitées.  
 
 
 

ELEMENTS POUR SOL COULE 
 

Eléments ludiques (animaux, chiffres, etc.) à incruster dans le sol coulé. 
 
Coller avec la PU39 sur le sol les éléments préfabriqués.  
Rajouter de la colle PU95 sur l’épaisseur et couler l’amalgame granulats 
d’EPDM / résine autour des éléments. 
 
Pour découvrir l’ensemble de nos éléments ludiques, connectez-vous sur 
www.hexdalle.com . 


